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Dreiphasiger Transformator- 

Entmagnetisierer DEM60R 

• Vollautomatische Entmagnetisierung 

• Berechnung des remanenten Magnetismus 

• Entmagnetisierungströme 5 mA – 60 A DC 

• Graph des Entmagnetisierungprozesses 

• Automatischer Entladungskreis 

• Leicht – nur 13,1 kg 

 

Beschreibung 

DEM60R ist ein dreiphasiges, vollautomatisches 

Prüfgerät, das speziell für die Entmagnetisierung 

von Transformatoren entwickelt wurde. 

Transformator-Magnetkern-Entmagnetisierung 

erfordert einen Wechselstrom, der mit einer auf 

Null abfallenden Größe angelegt wird. DEM60R 

liefert diesen Wechselstrom durch internes 

Ändern der Polarität eines gesteuerten 

Gleichstroms. Während des Ent-

magnetisierungsprozesses liefert das Gerät 

einen Strom mit abnehmender Größe in jedem 

Shritt, nach einer proprietären Softwarelösung. 

DEM60R basiert auf dem nuesten Stand der 

Technik die heutzutage verfügbar ist. Mit diesem 

Test-Satz können Einphasen- und Dreiphasen-

Transformatoren entmagnetisiert werden. 

Für einen dreiphasigen Betrieb ist das Gerät mit 

allen drei Phasen eines zu entmagnetisierten 

Transformators verbunden. Wenn für 

verschiedene Transformertypen spezifische 

Schaltgruppen ausgewählt werden, führt 

DEM60R für jeden Transformator-Typ (z. B. 

Einphasig, Dreieck, Stern, Zickzack) eine 

spezifische Entmagnetisierungsprozedur aus, 

ohne dass die Prüf-Anschlusskabel umgestellt 

werden müssen. 

Anwendung 

Wenn man einen remanenten Magnetismus 

vermutet oder wenn verschiedene Prüf-

ergebnisse wie FRA oder Magnetisierungs- 

/Erregerstrom eine mögliche Remanenz 

aufweisen, kann DEM60R zur vollautomatischen 

Entmagnetisierung eingesetzt werden. 

 
Anschluss des DEM60R an einen Dreiphasen-

Transformator 
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Vorteile und Eigenschaften

Beseitigung von Problemen, die von 
Remanenzmagnetisumus verursacht werden 

Nach einer Gleichstromprüfung, wie z. B. einer 

Wicklungswiderstandsmessung, kann der 

Magnetkern eines Leistungs- oder Instrumenten-

transformators magnetisiert werden (Remanenz-

magnetismus). Auch wenn ein Transformator 

aus dem Betrieb genommen wird könnte eine 

gewisse Menge an magnetischem Fluss, der in 

dem Kern eingeschlossen ist, vorhanden sein. 

Der Remanente Magnetismus kann 

verschiedene Probleme wie fehlerhafte 

Diagnose, ungenaue Messungen an einem 

Transformator, einen Hohen Einschaltsstrom 

während des Einschaltens des 

Leistungstransformators oder einen fehlerhaften 

Betrieb von Schutzrelais durch magnetisierte 

Stromwandler-Kerne verursachen. Um diese 

Quelle von potentiellen Problemen zu 

beseitigen, sollte eine Entmagnetisierung 

durchgeführt werden. 

 

Berechnung des remanenten Magnetismus 

DEM60R verfügt über einen integrierten 

Algorithmus zur Berechnung des remanenten 

Magnetismus nach der Entmagnetisierung. Das 

Gerät misst den anfänglichen Fluss vor der 

Entmagnetisierung, den maximalen Fluss 

während der Entmagnetisierung und den 

remanenten Fluss nach der Entmagnetisierung. 

Diese Funktion bietet nützliche Informationen 

über den Zustand des Magnetkerns nach der 

Entmagnetisierung und stellt dem Benutzer 

sicher, dass der Entmagnetisierungsprozess 

erfolgreich durchgeführt wurden. 

DV-TR Software 

Die DV-TR Software ist im Kaufpreis enthalten 

und alle regelmäßige Updates sind kostenlos. 

Die Software ermöglicht volle Kontrolle über 

DEM60R-Funktionen von einem PC aus. ist in 

der Lage, den Entmagnetisierungs-

Stromgraphen in Echtzeit anzuzeigen, und liefert 

Ergebnisse des remanenten Magnetismus. Die 

grafische Anzeige des 

Entmagnetisierungsstroms ermöglicht die 

Überwachung des Transformatorkern-

Entmagnetisierungsprozesses. Der erzeugte 

Graph kann auf einem Computer gespeichert 

werden. Diese Option bietet eine einfache Nach-

Test-Analyse des Entmagnetisierungs-

prozesses, in Bezug auf die Stromwellenformen 

und Werte für jeden Schritt, zusammen mit der 

Dauer des gesamten Prozesses. 

 

Entladungskreis 

Die Injezierung des Stroms und die 

Energieentladung aus der Induktivität werden 

automatisch geregelt. Während und nach dem 

Betrieb dissipiert ein sicherer Entlagungskreis 

mit einem Indikator die gespeicherte 

magnetische energie sehr schnell. Der 

Entladungskreis ist unabhängig von der 

Stromversorgung, was bedeutet, dass er die 

gespeicherte Energie dissipieren wird, auch 

wenn die DEM60R-Stromversorgung 

versehentlich unterbrochen ist. 
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Technische Daten

Netzanschluss 

• Anschluss: nach IEC/EN60320-1;  
UL498, CSA 22.2 

• Netzanschluss: 90 –  264 V AC 

• Frequenz: 50/60 Hz 

• Eingangsleisung: 2250 VA 

 
Ausgangsdaten 

• Teststrom 5 mA – 60 A DC 

 
Display 

• LCD Bildschrim 20 Zeichen 4 Zeilen 

• LCD Dsplay mit Hintergrundbeleuchtung, 
sichtbar im hellen Sonnenlicht 

 
Schnittstelle 

• USB (standard) 

• RS232 (optional) 

 
Garantie 

• 3 Jahre 

• Zusätzlich 1 Jahr nach Registrierung auf 
der offiziellen Website von DV Power 
(www.dv-power.com) 

Dimensionen und Gewicht 

• Dimensionen (W x H x D): 
480 x 190 x 385 mm 

• Gewicht: 13,1 kg 

 
Umweltbedingungen 

• Betriebstemperatur: -20 ºC – + 55 ºC 

• Lagerung und Transport: -40 ºC – + 70ºC 

• Feuchtigkeit: 0 % – 95 % relative 
Luftfeuchtigkeit, Nicht kondensierend 

 
Anwendbare Normer 

• Einbau/Überspannungskategorie: II 

• Verschmmutzungsgrad: 2 

• Sicherheit: LVD 2014/35/EU (CE Konform) 

 Norm EN 61010-1:2010 

• EMV: Richtlinie 2014/30/EU (CE Konform) 

 Norm EN 61326-1:2013

 

Alle hier aufgeführten technischen Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C und das standard Zubehör gültig. 

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

    

Set von 4 Stromkabel mit TTA 

Klemmen 
Kabeltasche 

Kunststoffkoffer für 

Kabel 

Kunststoff-

Transportkoffer – 

mittelgroß 

 

http://www.dv-power.com/
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Bestell-Info 

Gerät Artikelnummer 

Dreiphasiger Transformator-Entmagnetisierer DEM60R DEM60RX-N-03 

  

Mitgeliefertes Zubehör 

Windows-basierende DV-TR PC Software 

USB-Kabel 

Erdungskabel 

Netzkabel 

Kunststoff-Transportkoffer – mittelgroß 

  

Standard Zubehör Artikelnummer 

Stromkabel 4 x 10 m, 10 mm2 mit TTA Klemmen C4-10-10LMWC 

Kabeltasche CABLE-BAG-00 

  

Optionales Zubehör Artikelnummer 

Stromkabel 4 x 15 m, 10 mm2 mit TTA Klemmen C4-15-10LMWC 

Stromkabel 4 x 20 m, 16 mm2 mit TTA Klemmen C4-20-16LMWC 

Kunststoffkoffer für Kabel – kleine Größe CABLE-CAS-01 

Kunststoffkoffer für Kabel – mittelgroß CABLE-CAS-02 

Kunststoffkoffer für Kabel mit Räddern – mittelgroß CABLE-CAS-W2 

Kunststoffkoffer für Kabel – groß CABLE-CAS-03 

Kunststoffkoffer für Kabel mit Räddern – groß CABLE-CAS-W3 

Kunststoff-Transportkoffer – mittelgroß PLCAS-P00-02 

Kunststoff-Transportkoffer mit Räddern – mittelgroß PLCAS-P00-W2 

Bluetooth Kommunikationsmodul BLUET-MOD-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBEKO Power AB         Kontaktinformation 

Lejonstigen 9         Telefon: +46 70 0925 000 

181 32 Lidingö, Schweden        E-mail: sales@dv-power.com 
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